FICHA COMERCIAL

r—
N eSInper Mangueras profesionales de alta presién
C eee—) e — )

Manguera profesional negra 280 bar
Cdodigo Nesinper: NSMG280N

NSMG280N

JET WASH 1K BLACK
280 BAR
-40°C/+150°C
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AGUAY PRESION DE TRABAJO TEMPERATURA DE TRABAJO DOBLE TRENZA ALTA QSISTENCI,A
SOLUCIONES DETERGENTES 280 BAR -40°C/ +150°C DE ACERO Y LARGA DURACION
Informacién comercial y técnica
Cédigo comercial NESINPER NSMG280N
Tipo de producto Manguera trenzada metdlica para hidrolavadoras
Aplicacién Agua y soluciones detergentes acuosas
Disponibilidad Bajo cotizacion técnica
Presién de trabajo 280 bar / 28 MPa / 4.000 psi
Temperatura -40°C a +150 °C
Refuerzo Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia
Suministro Por metro o conjunto configurado, segln requerimiento

Variantes disponibles bajo cotizacién técnica

NSMG280N-06 6 mm (1/4") 12,5 mm 280 bar / 840 bar / 60 mm 0,180 kg/m
4.000 psi 12.200 psi

NSMG280N-08 8 mm (5/16") 13,8 mm 280 bar / 840 bar / 80 mm 0,210 kg/m
4.000 psi 12.200 psi

NSMG280N-10 10 mm (3/8") 16,2 mm 280 bar / 840 bar / 90 mm 0,280 kg/m
4.000 psi 12.200 psi

NSMG280N-12 12 mm (1/2") 19,4 mm 280 bar / 750 bar / 120 mm 0,330 kg/m
4.000 psi 10.900 psi

Construccion y aplicacién

Construccion: tubo interior de caucho sintético negro resistente al agua caliente y soluciones detergentes; refuerzo de dos trenzas de acero de alta
resistencia; cubierta exterior de caucho sintético negro resistente a abrasion, aceites, 0zono y agentes atmosféricos. Disponible con acabado liso o
telado. Aplicacién: conduccion de agua y soluciones detergentes acuosas en hidrolavadoras y sistemas de limpieza a alta presion. La familia se
caracteriza por larga duracién y elevada flexibilidad.

Criterios de seleccién técnica

« Confirmar presién maxima y temperatura real del sistema.

« Seleccionar diametro interior segun caudal, longitud y pérdidas de carga.

« Respetar el radio minimo de curvatura de cada configuracion.

« Validar compatibilidad con espigas, terminales, casquillos y método de prensado.
 Confirmar material de los terminales seguiin ambiente de trabajo y exposicién a corrosion.
« La configuracién final debe validarse técnicamente antes del suministro.
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